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1.  Visualisierung und Funktionsbeschreibung Display

Das Display ist ein Touchscreen. Durch Beruhrung eines lIcons wird eine Aktion
ausgefuhrt (ein- bzw. ausgeschaltet).

Icon Grun — ausgeschalten (bereit), kann eingeschalten werden

Icon Rot — eingeschalten, kann ausgeschalten werden

Icon Grau — ausgegraut (nicht bereit), schalten nicht méglich

Icons von nicht verbauten Optionen sind Grau.

Die Abbildungen sind nur statische Bilder aus der Programmierumgebung. Daher

stimmen nicht immer alle dargestellten Zustande und Texte Uberein.

2. Home-Bildschirm

Nach dem Einschalten der Maschine wird der Home-Bildschirm angezeigt. Dieses ist
der Startbildschirm zur Bedienung der Maschine. Leuchtet die Fehlermeldung
Netzfehler im Display auf, liegt ein falsches Drehfeld an. Zwei Phasen mussen mittels
Phasenwendestecker in der Zuleitung getauscht werden.

Auf dem Home-Bildschirm ist mittig die Maschinenansicht zu sehen. Hier werden die
angeschalteten Antriebe Grin dargestellt.

Durch Beruhren der grinen Icons am linken und rechten Rand werden die
nachfolgend beschriebenen Aktionen eingeschalten und werden Rot. Graue Icons sind
nicht aktiv. Durch Berthren der roten Icons werden die Aktionen ausgeschalten und
werden Grun. Die Icons sind als Schalter oder Taster ausgefiihrt. Ein Schalter behalt
nach dem Betatigen seine Stellung bei, ein Taster springt wieder in seine
Ausgangsstellung zurick (Impulsgeber — Berthren Rot, Loslassen Grun).

Neben der Maschinenansicht befindet sich eine Bargraph-Anzeige des Bandaufgebers
(BAG), auf der die aktuelle BAG-Stufe abzulesen ist.

Des Weiteren erscheint im Falle einer Stérung der Maschine auf dem Display eine
Storungsmeldung, welche im Meldung-Bildschirm im Klartext detailliert angezeigt wird.
Weiterhin blinkt das Icon Meldung Rot.
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Hinweis
Nach dem Ausschalten des BAG mit BAG-STOP kann mit BAG+ der Vorwartsbetrieb

oder mit BAG- der Riuckwartsbetrieb eingeschaltet werden.
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Abbildung 1 — Home-Bildschirm

Home Schalter Home-Bildschirm
Power Taster Power-Bildschirm
Bander Taster Bander-Bildschirm

Meldung Taster Meldung-Bildschirm

Service Taster Service-Bildschirm
Automatik Schalter Automatik
BAG+ Taster zum Erhohen der BAG-Stufe

und zum Einschalten Vorwartsbetrieb (nach BAG STOP)
BAG STOP Schalter zum Ausschalten des BAG
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21 Automatik
Mit Einschalten der Automatik wird der Automatikbetrieb gestartet.
Zunachst ertont die Anfahrwarnung. Alle Antriebe werden nacheinander angefahren.
Zuletzt wird das BAG angefahren. Auf dem Bildschirm wird im Service der Icon
Servicebetrieb Grau dargestellt.

Mit Ausschalten der Automatik werden die Antriebe in umgekehrter Reihenfolge

gestoppt.
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Abbildung 2 — Home-Bildschirm Automatik

Nachregulierung der Geschwindigkeit des Bandaufgebers (BAG):

Um ein optimales Siebergebnis zu erreichen, muss ggf. die Stufe, und damit die
Geschwindigkeit, des Bandaufgebers nachreguliert werden.

Auf dem Home-Bildschirm des Displays kdnnen Sie mit dem Icon BAG+ die Stufe des
Bandaufgebers erhdhen. Im Bargraph BAG wird die gewahlte Stufe angezeigt.

Ein Senken der Stufe erfolgt mit dem Icon BAG-.
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211 BAG Bedienung
Zur Beseitigung einer Uberschiittung kann es notwendig sein den BAG riickwérts

laufen zu lassen.
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Abbildung 3 - BAG STOP

Mit dem Icon BAG-Stop kann der Bandaufgeber ausgeschalten werden.

Beim anschlieRenden Beruhren des Icon BAG zurlck lauft der Bandaufgeber durch
gedruckt halten ruckwarts.

Durch erneutes Driucken auf BAG-Stop wird dieser Icon griin. Danach kann mit BAG+

der Vorwartsbetrieb in der vorgewahlten Stufe gestartet werden.

We reserve all rights in this document and in the information
contained there in. Reproduction, use or disclosure to third
parties without express authority is strictly forbidden. ©

Zemmler Siebanlagen GmbH

And.: Auftraggeber-Nr.: Auftragnehmer Nr.: Blatt:
5/23




Dokumentation e
MS1600 ZEMMLER
Funktionsbeschreibung ¥ Sicbaniagen

uns alle Rechte vor. Vervielfaltigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwertung
seines Inhalts sind ohne unsere ausdriickliche Zustimmung verboten. ©

Fir dieses Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir
Zemmler Siebanlagen GmbH

2.2 Power-Bildschirm
Nach dem Einschalten erscheint der Power-Bildschirm.

Auf diesem Bildschirm werden die Motorparameter der einzelnen Antriebe angezeigt.
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Output frequency
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Abbildung 4 — Power-Bildschirm

Home Taster Home-Bildschirm
Power Taster Power-Bildschirm
Bander Taster Bander-Bildschirm

Meldung Taster Meldung-Bildschirm

Service Taster Service-Bildschirm
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2.3

Nach dem Einschalten erscheint der Bander-Bildschirm.

Bander-Bildschirm

Auf diesem Bildschirm werden Stufen der Komponenten (Bander und Trommel)

angezeigt und konnen eingestellt werden.
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Bander
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Abbildung 5 — Bander-Bildschirm

Home Taster Home-Bildschirm

Power Taster Power-Bildschirm

Bander Taster Bander-Bildschirm

Meldung Taster Meldung-Bildschirm

Service Taster Service-Bildschirm

BAG Taster BAG Einstellung

Trommel Taster Trommel Einstellung

2. Fraktion  Taster 2. Fraktion Einstellung
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231 BAG Einstellung
Nach dem Einschalten der BAG Einstellung erscheint ein separates Feld, auf welchem
mit - und + die Stufe eingestellt wird. Mit BAG STOP wird das BAG ausgeschalten.

.

[ 3.0.0 e,

ZEMMLET

Bander

Abbildung 6 — BAG Einstellung

(-) Taster zum Verringern der BAG-Stufe
und zum Einschalten Riuckwartsbetrieb (nach BAG STOP)
BAG STOP Schalter zum Ausschalten des BAG

(+) Taster zum Erhohen der BAG-Stufe
und zum Einschalten Vorwartsbetrieb (nach BAG STOP)
X Schalter Feld schlief3en

Siehe hierzu auch 2.1 Automatik und 2.1.1. BAG Bedienung.
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2.3.2 Trommel-Einstellung

Nach dem Einschalten der Trommel Einstellung erscheint ein separates Feld, auf

welchem mit - und + die Stufen eingestellt wird.
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Abbildung 7 — Trommel-Einstellung

(-) Taster zum Verringern der Trommel-Stufe
(+) Taster zum Erhéhen der Trommel-Stufe
X Schalter Feld schlielRen

233 2. Fraktion Einstellung
Fir die 2.Fraktion gibt es zwei Geschwindigkeitsstufen Hase und Schildkréte. Beim
Dricken auf das jeweilige Symbol oder durch Drucken auf Taster 2. Fraktion

Einstellung wird das aktive Symbol grin.

And.: Auftraggeber-Nr.: Auftragnehmer Nr.: Blatt:
9/23




We reserve all rights in this document and in the information
contained there in. Reproduction, use or disclosure to third
parties without express authority is strictly forbidden. ©
Zemmler Siebanlagen GmbH

Fur dieses Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir
uns alle Rechte vor. Vervielfaltigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwertung
seines Inhalts sind ohne unsere ausdriickliche Zustimmung verboten. ©
Zemmler Siebanlagen GmbH

puy

IN-Jegabbesyny

IN Jewysubesyny

eld

€2/0L

Bunigls —g Bunp|iqqy

SJIAID

oz
[/

ovd

ovda

N Q
3 T
o o
S N
Q O
~— o~
O:
J 3 2
Q
5 >
Q_(Q
C=D'§.§
= a 2
N2 g
c S5 5
3 o @
=z S w
@ a
Q.mm
o S 35 c
= 55 ° | &
s m 3 = oU
u & =Q) (©)
°' " 2 3 2 = g
3) 9 Q S
‘ Fl 3 N ®O = o
mcg(‘_l). n O =
-oa 0O © =
‘ 3 =
w) o o
= S g 3
c
> |3
O
c:
o
QL
)]
S
Q
c
=
o
0]
S
o
o
w
o
>
=.
3

ova

uabejueqals

HAITWW3




Fir dieses Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir

uns alle Rechte vor. Vervielfaltigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwertung
seines Inhalts sind ohne unsere ausdriickliche Zustimmung verboten. ©

Zemmler Siebanlagen GmbH

Dokumentation
MS1600

Funktionsbeschreibung

. .
ZEMMLER

\J Siebanlagen

We reserve all rights in this document and in the information
contained there in. Reproduction, use or disclosure to third
parties without express authority is strictly forbidden. ©

Zemmler Siebanlagen GmbH

Nach dem Einschalten erscheint der Meldung-Bildschirm.

Auf diesem Bildschirm ist die Meldeliste dargestellt. Darin werden die letzten

Meldungen im Klartext mit Datum und Uhrzeit angezeigt. Stérungsmeldungen sind

nach Beseitigung der Stérungsursache mit Reset zu quittieren.
Bei Meldung FU BAG oder FU Trommel blinkt der jeweilige Taster.

3.0.0 e, Y
ZEMMLER
8 h eat®
Home
06/M10 09:07 NOT-AUS
Power 0610 | 09:05 Maschine starten FU
0610 08:59 NOT-AUS/ BAG
Tiar offen
0610 08:97 6K2 FU BAG 6K1 FU Trommel Fehler
Binder 06110 08:57 6 KA1 qu Trommel Fehler FU
Trommel
A
Service
Abbildung 9 — Meldung-Bildschirm
Home Taster Home-Bildschirm
Power Taster Power-Bildschirm
Bander Taster Bander-Bildschirm
Meldung Taster Meldung-Bildschirm
Service Taster Service-Bildschirm
FU BAG Taster Frequenzumrichter (FU) BAG
FU Trommel Taster Frequenzumrichter (FU) Trommel
Reset Taster zum Quittieren der Stérung
uUSB Zum Kopieren der Meldeliste (Option)
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Hinweis

Meldungen in roter Schrift sind aktiv (in Bearbeitung), Meldungen in schwarzer Schrift

sind inaktiv (abgearbeitet).

Bei aktiver Meldung blinkt der Taster Meldung und der Taster Reset.

Meldungen
Code Beschreibung
Uberlast 1. Fraktion Auf der 1. Fraktion, Trommel befindet sich zu viel
Uberlast Trommel/TAB oder zu schweres Material.
NOT-AUS NOT-AUS-Schalter betatigt.
NOT-AUS Tur Tir gedffnet.
Netzfehler Falsches Drehfeld.
FU BAG Meldung Frequenzumrichter.
FU Trommel Meldung Frequenzumrichter.
1. Fraktion Motorschutzschalter/Sicherung gefallen.
2. Fraktion Motorschutzschalter/Sicherung gefallen.
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2.41

FU BAG und FU Trommel
Nach dem Einschalten des FU BAG oder FU Trommel erscheint ein separates Feld,

auf welchem die Meldung und die letzten Daten des FU angezeigt werden.
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8 h “wt®
Home
| F 15 - external equipment fails VA ==
0610
Power 961198 E15 - external equipment fails
0610
— E15 - external equipment fails =
- 06110
Bander Operation frequency of thé latest failure ki
Operation status of the latest failure |/
Actual current of the latest failure
‘Meldung L
Bus voltage of the latest failure V
. Service
Abbildung 10— FU BAG und FU Trommel
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Weiterhin kdnnen im Servicebetrieb die einzeln aufgefuhrten Antriebe angesteuert und

die Sprache eingestellt werden. Zusatzlich werden die Betriebsstunden und die

Betriebsanleitungen dargestellt.

3.0.0 oy, @

ZEMMLES
" Service-
Llame betrieb
gy
Power service Wartung
03531/790666 _
Bander x Betriebs-
anleitung
Heidung L EMMmnLEm
#
Service
Abbildung 11 — Service-Bildschirm
Home Taster Home-Bildschirm
Power Taster Power-Bildschirm
Bander Taster Bander-Bildschirm
Meldung Taster Meldungen-Bildschirm
Service Taster Service-Bildschirm
Servicebetrieb Schalter Servicebetrieb
Wartung Taster Wartung
Betriebsanleitung  Taster Betriebsanleitung
Sprache Taster Sprache
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2.51 Servicebetrieb-Bildschirm

Nach dem Einschalten erscheint der Servicebetrieb-Bildschirm.

Auf diesem Bildschirm kdnnen die einzeln aufgefuhrten Antriebe angesteuert werden.
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8 h “et®

=

Service-

Abbildung 12 — Servicebetrieb-Bildschirm

Home Taster Home-Bildschirm

Trommel Schalter Trommel

1. Fraktion Schalter 1. Fraktion

2. Fraktion Schalter 2. Fraktion

BAG Schalter BAG

Servicebetrieb Schalter Servicebetrieb

Hupe Taster Hupe
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Hinweis

Diese Betriebsart ist nur fur Einstell- und Wartungsarbeiten vorgesehen oder zum

einzelnen Leerfahren der Bander und der Trommel nach einer Uberschiittung.

Die angesteuerten Antriebe sind Gelb markiert. Es ertont kurz die Hupe

7 =

3.0.0 e, R

ZEMMLET

8 h St

Service-

Abbildung 13 — Servicebetrieb-Bildschirm (Beispiel)

Mit Taste Home gelangt man zum Home-Bildschirm, von dem aus z.B. Uber Taste

Bander die Stufen der Komponenten eingestellt werden kdnnen. Nach erneutem

Einschalten des Service-Bildschirm wird direkt der zuvor aktivierte Servicebetrieb-

Bildschirm angezeigt.
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2.5.2

Wartung

Nach dem Einschalten der Wartung erscheint ein separates Feld, auf welchem die

gesamten Betriebsstunden und die verbleibenden Betriebsstunden bis zur nachsten

Wartung angezeigt werden.
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8 Service-
Home betrieb
Betriebsstunden ‘
Power Wartung
Maschine 8 h
Y 0000
Biander bis Wartung = 500 h Betriebs-
anleitung
£y
Meldung t J L Ne@u\m J Sprache
— R
Service
Abbildung 14 — Wartung
Reset Taster zum Zurlcksetzen des Wartungsintervalls
Neustart HMI Taster zum Neustart HMI
X Taster Feld schlie3en
Zum Zurucksetzen des Wartungsintervalls (,Reset”) ist als Passwort die
Maschinennummer (nur Ziffern) einzugeben.
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Betriebsanleitung

Nach dem Einschalten der Betriebsanleitung erscheint ein separates Feld, auf

welchem die verfugbaren Betriebsanleitungen angezeigt werden.

3.0.0 . U
ZEMMLETT
il Service-
Home betrieb
Betriebsanleitung >< o
Power Wartung
[ Betrieb J [ Steuerung J
Biander = Betriebs-
: ) anleitung
[ Fernbedienung J [ Schaltplan J | S
Meldung Sprache
— b
Service
Abbildung 16 — Betriebsanleitung
Betrieb Taster Betriebsanleitung
Fernbedienung Taster Anleitung Fernbedienung
Steuerung Taster Anleitung Steuerung
Schaltplan Taster Schaltplan
X Taster Feld schlie3en
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Abbildung 17 — Betriebsanleitung Seitensteuerung

(-)
X
(+)
¢

An der rechten und unteren Seite befinden sich Bildlaufleisten.

Taster Seite zurtick

Taster Seite verkleinern

Taster Anleitung schliel3en

Taster Seite vergrof3ern

Taster Seite vor
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3. Siebwechsel

Der Siebwechsel wird mit dem Schlisselschalter (Schlissel MS2) , Siebwechsel”
aktiviert und deaktiviert.

Ist die Funktion aktiv, wird die separate Fernbedienung fur den Siebwechsel aktiviert
und andere Funktionen kdnnen nicht gestartet werden. Im Display erscheint folgendes
Feld.

Siebwechsel

Abbildung 19 - Siebwechsel
Jetzt kann die Trommelttr gedffnet und durch Dricken der Pfeil-Taste der
Fernbedienung kann die Trommel langsam im Tippbetrieb gedreht werden. Die

Trommel dreht sich nur solange die Pfeiltaste gedruckt ist.

4. Sperrmenu (Option)

Melden Sie sich telefonisch beim Support.

Abbildung 20 — Sperrmen

We reserve all rights in this document and in the information
contained there in. Reproduction, use or disclosure to third
parties without express authority is strictly forbidden. ©

Zemmler Siebanlagen GmbH

And.: Auftraggeber-Nr.: Auftragnehmer Nr.: Blatt:
23/23




